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 Aufl adung
P R O D U K T N A ME S K U B E S C HR E IB U N G

Akkuladegerät mit vier 

Steckplätzen

Akkuladestation mit vier Steckplätzen zur 

Aufl adung von bis zu vier Akkus. Lieferumfang: 

Andockstation, Netzteil und Stromanschlusskabel. 

CT50-QBC-0 Lieferumfang: Andockstation und Netzteil. 

Das Stromanschlusskabel muss separat bestellt werden.

CT50-QBC-1 Lieferumfang: oben beschriebener Satz 

und Stromanschlusskabel (NA).

CT50-QBC-2 Lieferumfang: oben beschriebener Satz 

und Stromanschlusskabel (EU).

CT50-QBC-4 Lieferumfang: oben beschriebener Satz 

und Stromanschlusskabel (China).

NetBase Geräteladestation mit vier Steckplätzen zur 

Aufl adung von bis zu vier Computern sowie 

für Ethernet-Kommunikation. Lieferumfang: 

Andockstation, Netzteil und Stromanschlusskabel.

CT50-NB-0 Lieferumfang: Andockstation und Netzteil. 

Das Stromanschlusskabel muss separat bestellt werden.

CT50-NB-1 Lieferumfang: oben beschriebener Satz 

und Stromanschlusskabel (NA).

CT50-NB-2 Lieferumfang: oben beschriebener Satz 

und Stromanschlusskabel (EU).

CT50-NB-4 Lieferumfang: oben beschriebener Satz 

und Stromanschlusskabel (China).

ChargeBase Geräteladestation mit vier Steckplätzen zur 

Aufl adung von bis zu vier Computern. Lieferumfang: 

Andockstation, Netzteil und Stromanschlusskabel. 

CT50-CB-0 Lieferumfang: Andockstation und Netzteil. 

Das Stromanschlusskabel muss separat bestellt werden.

CT50-CB-1 Lieferumfang: oben beschriebener Satz 

und Stromanschlusskabel (NA).

CT50-CB-2 Lieferumfang: oben beschriebener Satz 

und Stromanschlusskabel (EU).

CT50-CB-4 Lieferumfang: oben beschriebener Satz 

und Stromanschlusskabel (China).
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P R O D U K T N A ME S K U B E S C HR E IB U N G

HomeBase Ladestation zum Aufl aden von Computer und Akku. 

Lieferumfang: Andockstation, Netzteil und 

Stromanschlusskabel. Unterstützt USB-Client 

über USB-Anschluss Typ B. USB-Kabel Typ B 

auf Typ A (321-576-004) separat erhältlich. 

CT50-HB-0 Lieferumfang: Andockstation und Netzteil. 

Das Stromanschlusskabel muss separat bestellt werden.

CT50-HB-1 Lieferumfang: oben beschriebener Satz 

und Stromanschlusskabel (NA).

CT50-HB-2 Lieferumfang: oben beschriebener Satz 

und Stromanschlusskabel (EU).

CT50-HB-4 Lieferumfang: oben beschriebener Satz 

und Stromanschlusskabel (China).

eHomeBase Ladestation zum Aufl aden von Computer 

und Akku sowie für Ethernet-Kommunikation. 

Lieferumfang: Andockstation, Netzteil und 

Stromanschlusskabel. Unterstützt USB-Client 

über USB-Anschluss Typ B. USB-Kabel Typ B 

auf Typ A (321-576-004) separat erhältlich. 

CT50-EB-0 Lieferumfang: Andockstation und Netzteil. 

Das Stromanschlusskabel muss separat bestellt werden.

CT50-EB-1 Lieferumfang: oben beschriebener Satz 

und Stromanschlusskabel (NA).

CT50-EB-2 Lieferumfang: oben beschriebener Satz 

und Stromanschlusskabel (EU).

CT50-EB-4 Lieferumfang: oben beschriebener Satz 

und Stromanschlusskabel (China).
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 Ladeboxen
P R O D U K T N A ME S K U B E S C HR E IB U N G

Ladebox CT50-CC-12 Abschließbare Stahlbox mit zwei herausziehbaren 

Böden. Auf dem oberen Boden befi nden sich 

drei Akkuladegeräte mit je vier Steckplätzen; 

auf dem unteren befi nden sich drei NetBases/

Ladestationen mit je vier Steckplätzen. Kann bis 

zu zwölf Dolphin™ CT50/CT60-Mobilcomputer 

und zwölf Akkus auf einmal aufl aden. Es liegen 

zwei AC-Steckerleisten (sechs Steckdosen) und 

zwei AC-Steckerleisten (drei Steckdosen) bei.

• Abmessungen (T x B x H): 559 x 533 x 457 mm

• Material: Stahl

• Gewicht: 24,9 kg netto

• Farbe: Weiß oder Wunschfarbe 

• Kompakte Größe mit mechanischem Zahlenschloss, 

Internet- und Verlängerungsstromkabel liegen bei

• Stabiles Gehäuse, die präzise geschnittene poröse 

Wabenstruktur sorgt für gute Belüftung und 

Hitzeverteilung

• Unkomplizierte Montage und Anbringung von 

Ladekabeln oder Vierfach-Ladegeräten

• Automatisches weiches Schließen der Schubladen

• Garantie: Ein Jahr Standard-Werksgarantie auf die 

mechanischen Elemente

 Montage
P R O D U K T N A ME S K U B E S C HR E IB U N G

RAM-Halterung 805-611-001 Besteht aus einem einstellbaren Schwenkarm 

(12,1 cm) mit zwei Edelstahlkugeln (3,8 cm) 

und Montagematerial. Aufgrund der vielfältigen 

Einsatzmöglichkeiten liegt dem Satz kein Material 

zum Befestigen der Halterung am Fahrzeug bei.
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 Mobile Nutzung
P R O D U K T N A ME S K U B E S C HR E IB U N G

Mobile Andockstation CT50-MB-0 Fahrzeug-Andockstation mit fest verdrahtetem, 

dreipoligem Netzkabel und Standard-USB-

Kabel Typ A. Montagesatz (805-611-001) 

und Fahrzeug-Netzanschluss-Satz 

(226-109-003 oder -004) separat erhältlich. 

Mobile Basisstation und Netzteil CT50-MB-1 Fahrzeug-Andockstation mit fest verdrahtetem, 

dreipoligem Netzkabel und Standard-USB-Kabel Typ A. 

Ein Adapterstromkabel für den Zigarettenanzünder liegt 

bei. Montagesatz (805-611-001) separat erhältlich.

Netzkabel, Andockstation 

an Sicherungskasten 

226-109-003 Netzkabel (182,9 cm) mit Gabelkabelschuhen und 

dreipoligem Stecker zum Anschluss der mobilen 

Andockstation an den Sicherungskasten o. ä. 

Unterstützt eine Eingangsspannung von 12–30 V DC. 

(Hinweis: Wenn kein direkter Anschluss an den 

Sicherungsblock möglich ist, wird der Sicherungsblock-

Stromanschluss-Satz 203-803-001 benötigt.)

Netzkabel, Andockstation 

an Sicherungskasten 

226-109-004 Netzkabel (55,8 cm) mit Gabelkabelschuhen und 

dreipoligem Stecker zum Anschluss der mobilen 

Andockstation an den Sicherungskasten o. ä. 

Unterstützt eine Eingangsspannung von 12–30 V DC. 

(Hinweis: Wenn kein direkter Anschluss an den 

Sicherungsblock möglich ist, wird der Sicherungsblock-

Stromanschluss-Satz 203-803-001 benötigt.)

Mobilgerät-Adapter CT50-MC Aufsteckhalterung mit 10–30 V-Stecker 

für Zigarettenanzünder.

Zigarettenanzünder-

Adapterstromkabel für 

mobile Andockstation

CT50-MC-Cable Kabel mit dreipoligem Stecker und 

10–30 V Zigarettenanzünder-Adapterkabel 

für die mobile Andockstation.
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 Akkus
P R O D U K T N A ME S K U B E S C HR E IB U N G

Standardakku 318-055-001 Ersatzakku für die mobilen Computer 

Dolphin CT50 und CT60.

 Kabel und Adapter
P R O D U K T N A ME S K U B E S C HR E IB U N G

Netzstecker-Adaptersatz 213-029-001 Der Satz enthält Wechselstrom-Netzstecker 

für US, EU, GB, ANZ und USB-Kabel.

USB-Adapter CT50-USB Aufsteckhalterung mit Standardanschluss Typ A. 

Unterstützt USB-Client. (Hinweis: Zur Aufl adung 

am Wechselstromnetz wird der Netzstecker-

Adaptersatz 213-029-001 benötigt.)

Kabel: USB Typ A auf Typ B 321-576-004 USB-Kabel, Typ B auf Typ A (1,8 m) zur 

Verwendung mit der HomeBase und eHomeBase 

für den Dolphin CT50 und CT60. 
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 Zubehör
P R O D U K T N A ME S K U B E S C HR E IB U N G

Bedienstift 213-048-001 Satz von fünf Ersatzbedienstiften für die mobilen 

Computer Dolphin CT50 und CT60.

Handschlaufe 213-049-001 Satz von drei Handschlaufen für die mobilen 

Computer Dolphin CT50 und CT60.

Handschlaufe 213-049-003 Satz von drei einstellbaren Handschlaufen für die 

mobilen Computer Dolphin CT50 und CT60.

Etui 825-237-001 Etui für die mobilen Computer Dolphin CT50 und CT60.

Tragetasche 825-238-001 Tragetasche für die mobilen 

Computer Dolphin CT50 und CT60.

 Scan-Griffe
P R O D U K T N A ME S K U B E S C HR E IB U N G

Scan-Griff (nicht mit 

Andockstation kompatibel)

CT50-SCH Scan-Pistolengriff für die mobilen Computer 

Dolphin CT50 und CT60. Muss zum Aufl aden 

des Geräts abgenommen werden. 
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