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Die „Slot Machine“ – Neuer Embedded-PC mit vielen Erweiterungsslots 
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Die „Slot Machine“ der ICO aus Diez ist garantiert immer ein Hauptgewinn!  Ausgestattet mit einem starken Intel® Core™ i5-4590T Prozessor und außergewöhnlich vielen Erweiterungsslots kann der Embedded-PC durch zahlreiche PCI-Steckkarten flexibel an die unterschiedlichsten Einsatzprofile angepasst und selbst unter extremen Temperaturen zwischen -20°C und 55°C eingesetzt werden. 
Das lüfterlose PicoSYS 3845 ist nicht nur optisch ein herausragender Embedded-PC. Das Kraftpaket überzeugt durch einen starken Intel® Core™ i5 Prozessor mit 2.0GHz Leistung und einer Vielzahl an Erweiterungsmöglichkeiten. Von Grund auf als zuverlässige Plattform für rechenintensive Anwendungen konzipiert, ermöglicht das System den Einsatz handelsüblicher PCI-Karten zur Anpassung an die unterschiedlichsten Einsatzszenarien.
Die Auswahl des Prozessors fiel bewusst auf eine verlässliche Intel® Core™ i5 -4590T CPU, die bei Bedarf auf 3.0GHz taktet, um als Basis für dieses System ausreichend Rechenleistung bieten zu können. Der Prozessor aus der 4. Generation mit 4 Kernen und 4 Threads besitzt 6MB Smart Cache und ermöglicht so, dass alle Kerne den Zugriff auf den Last-Level-Cache dynamisch teilen. Mit maximal 16GB RAM und schneller 128GB SSD laufen selbst rechenintensive Anwendungen unter Windows oder Linux ohne Probleme. 
Der PicoSYS 3845 besitzt 2x Gigabit- LAN, 2x RS232, 1x Parallel-Port, 5x USB 2.0,  2x  USB 3.0 und 4x PCI/PCIe Slots. Für die Visualisierung von Inhalten befindet sich auf der Vorderseite eine DVI-D Schnittstelle. Das GPIO-Interface ist eine frei programmierbare Schnittstelle, die einfach und ohne weitere Hardware den Einsatz in den Bereichen Steuerungs-, Datenerfassungs- und Zählaufgaben ermöglicht.
Die hochwertigen und perfekt aufeinander abgestimmten Komponenten haben erfolgreich die anspruchsvollen Prüfungen nach dem amerikanischen Militärstandard MIL-STD-810G durchlaufen und garantieren ein robustes und langlebiges System. Eingesetzt wird der Embedded-PC, selbst unter extremen Temperaturen zwischen -20°C und 55°C, überwiegend in der industriellen Automatisierung, zur automatischen optischen Inspektion (AOI), in der Lagerverwaltung oder als implementiertes Steuerungs- und Regelsystem.
Weitere Pressemeldungen und Bildmaterial finden Sie unter www.ico.de/presse
[image: image3.jpg]




